
.Kontrola Audi Connect 
 .. 

 

Nr. Kontrola podzespołów OK nie OK uwagi 
1. Audi Connect: sprawdzić czy występuje w pojeździe    

a. (dla pojazdów z Audi Connect): 
Sparować aplikację, ustawić Głównego Użytkownika, ustawić preferowanego Partnera 
Serwisowego, uruchomić Audi Service Request 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

b. (dla pojazdów bez Audi Connect): 
Wydać Audi Connect Plug&Play, zainstalować, sparować aplikację, ustawić Głównego 
Użytkownika, ustawić preferowanego Partnera Serwisowego, uruchomić Audi Service 
Request 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Sygnał dźwiękowy: sprawdzić działanie    

3. Zestaw wskaźników: sprawdzić lampki kontrolne przy włączonym silniku    

4. Oświetlenie schowka, wnętrza, do czytania, bagażnika: sprawdzić działanie    

5. Światła mijania i światła cofania, światła pozycyjne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, 
kierunkowskazy i światła awaryjne: sprawdzić działanie 

 

 
 

 
 

 

6. Układ mycia szyb: sprawdzić strumień z dysz i w razie potrzeby ustawić    

7. Pióra wycieraczek: sprawdzić pod kątem uszkodzenia    

8. Reflektory: sprawdzić pod kątem przestawienia    

9. Pasy bezpieczeństwa: sprawdzić zamocowanie zaczepów pasa, zamka pasa  
i blokowanie automatycznych zwijaczy pasów 

 

 
 

 
 

 

10. Trójkąt ostrzegawczy: sprawdzić, czy jest    

11. Apteczka: sprawdzić i zapisać termin ważności (………/……………… r.)    

12. Dywaniki i mata bagażnika oraz wyposażenie bagażnika: sprawdzić czy są    

13. Zawiasy drzwi z oddzielnym ogranicznikiem: oczyścić    

14. Układ chłodzenia: sprawdzić odporność na zamarzanie i poziom płynu chłodzącego  
i w razie potrzeby skorygować (minimalna odporność na zamarzanie: -25°C) 

 

 
 

 
 

 

15. Olej silnikowy: sprawdzić poziom oleju    

16. Poziom płynu hamulcowego (zależy od zużycia okładzin hamulcowych): sprawdzić    

17. Silnik i podzespoły w komorze silnika (z góry): sprawdzić wzrokowo pod kątem 
nieszczelności i uszkodzeń 

 

 
 

 
 

 

18. Ogumienie: sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby ustawić oraz zapisać 
zmienione wartości ciśnienia 

 

 
 

 
 

 

19. Opony: sprawdzić stan, kierunek obrotów i wygląd bieżnika, zapisać głębokość bieżnika: 
- opona przedniego lewego koła (……… mm) 
- opona przedniego prawego koła (……… mm) 
- opona tylnego lewego koła (……… mm) 
- opona tylnego prawego koła (……… mm)  
- opona koła zapasowego (……… mm) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

20. Klocki hamulcowe: sprawdzić grubość    

21. Silnik, skrzynia biegów, przekładnia osi i układ kierowniczy: sprawdzić pod kątem 
nieszczelności i uszkodzeń 

 

 
 

 
 

 

22. Podzespoły na przedniej i tylnej osi: sprawdzić luz, zamocowanie, osłony uszczelniające 
i pod kątem uszkodzenia 

 

 
 

 
 

 

23. Układ hamulcowy: sprawdzić stan przewodów hamulcowych giętkich, sprawdzić 
obecność nasadek ochronnych śrub odpowietrzających 

 

 
 

 
 

 

24. Podwozie: sprawdzić osłony, osłony nadkoli, progi i przewody pod kątem uszkodzeń  
i prawidłowego zamocowania 

 

 
 

 
 

 

25. Akumulator: sprawdzić poziom naładowania pod obciążeniem    

26. Pamięć błędów sterowników: odczytać    

27. Data następnego przeglądu: sprawdzić i zapisać (………/……………… r.)    
 

Mycie pojazdu Uzupełnienie AdBlue™ Przedstawić ofertę  
na opony/koła zimowe 

tak  nie  tak  nie  tak  nie  
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…………………………………… 
Podpis Mechanika  

…………………………………… 
Podpis Doradcy Serwisowego 

 
 


